Universidad Macional
de General Sarmiento

Nombre del organismo contratante: Universidad Nacional de General Sarmiento

Circular Aclaratoria N°: 1

Lugar y fecha: Los Polvorines, 12 de diciembre de 2023

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Licitacion Publica N°: 6 Ejercicio: 2023

Clase: De etapa Unica nacional

Modalidad: Llave en Mano

|Expediente: 7874/2023

|Rubro Comercial: CONSTRUCCION

Objeto de la contratacion: Ampliacion de Edificio existente en Campus Mddulo 7 - Centro de Transformacion Digital de
Proveedores Cooperativos PARES

ACTO DE APERTURA

Lugar/Direccion Dia y Hora

Direccién General de Compras y Contrataciones, Modulo 1 |13 de diciembre de 2023 a las 12:00 hs.

PB, Juan Maria Gutiérrez 1150., (1613), LOS POLVORINES,
Buenos Aires

TEXTO DE LA CIRCULAR O MODIFICATORIA

|Se adjunta texto

Firma y Aclaracion



Ref.: Expdte. 7874/2023 - LICITACION PUBLICA POR OBRA I?(JBLICA N° 6/2023 -
AMPLIACION DE EDIFICIO EXISTENTE EN SEDE CAMPUS — MODULO 7 - CENTRO DE
TRANSFORMACION DIGITAL DE PROVEEDORES COOPERATIVOS PARES

RESPUESTAS A CONSULTAS PARA CIRCULAR ACLARATORIA

1.- Segun lo especificado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
punto 1.3 El Contrato estara sujeto a redeterminacion de precios, de acuerdo con la
metodologia y normas desarrolladas en los Decreto P.E.N. N° 691/16” , indicarnos si
vuestra Institucion enviara previo a la apertura de ofertas la estructura de costos con sus
porcentajes para las redeterminaciones provisorias.

RESPUESTA: Se adjunta estructura de costos con sus incidencias:

TABLA DE INDICES PARA REDETERMINACIONES PROVISORIAS SEGUN

DTO. 691/16
CcODIGO DENOMINACION FUENTE INCIDENCIA
REFERENCIAL

artic. 15inc Cemento artic. 15inc n) 0,0892

n)

artic. 15inc Arena artic. 15inc q) 0,0218

a)

artic. 15inc Aceros-Hierro aletado artic. 15inc m) 0,0694

m)

15320-11 Canto rodado natural 15320-11 0,0277

37370 Baldosas y losas para pavimentos 37370 0,0030

2710-27101 Hierros y aceros en formas basicas 2710-27101 0,0456

artic. 15 inc Artefactos de iluminacion y artic. 15 inc g) 0,0210

g) cableado

37350-31 Ladrillo de media maquina 37350-31 0,0583

37350-11 Ladrillo ceramico hueco 37350-11 0,0391

31210-11 Tabla con una cara cepillada para 31210-11 0,0135
encofrado

37540-11 Mosaico granitico 37540-11 0,0451

35110-21 Esmalte sintético brillante 35110-21 0,0137

35110-31 Pintura al latex para interiores 35110-31 0,0162




artic. 15inc Carpinteria metalica y herreria artic. 15inc d) 0,1762

d)

36320-12 Cafio de PVC de 0,110 m 36320-12 0,0289

46340-31 Cable con conductor unipolar 46340-31 0,0953

37420-11 Cal area hidratada 37420-11 0,0278

artic. 15inc Motores eléctricos y equipos de artic. 15inc ) 0,0693

) Aire Acondicionado

2610-26101 Vidrios para construccion y 2610-26101 0,0336
automotores( i

2695-2695 Articulos de hormigén, de cemento 2695-2695 0,0586
ydey

46340-11 Cable telefonico de 1 par 46340-11 0,0466

TOTAL 1,000

artic. 15incj) Equipo-Amortizacién de equipo IPIB Cuadro 7.3.2 1,00

29221 Maquinas herramientas y sus accesorios( incluye: Tornos y sus partes y piezas,T aladros, Amoladora 1,00

a) Mano de obra Mano de obra - Cuadro 1,4 - Capitulo Mano de obra

71240-21 Camion con acoplado 1 Transporte

i Tasa Nominal Anual Activa BNA Banco Nacion Argentina

2.- Se solicita se nos aclare si las redeterminaciones provisorias seran analizadas y
abonadas dentro de los 30 dias habiles establecidos en el articulo 20 del Decreto P.E.N. N°
691/16.

Las Redeterminaciones Provisorias se abonaran siempre y cuando la presentacion/solicitud de
redeterminacién y su analisis esté correcto, y se abonara en el plazo estipulado.

3.- En referencia a lo solicitado en el pliego Técnica pares punto A, calculo estructural y
plano de fundacidn, se solicita se nos indique si debera realizarse un estudio de suelos o
vuestra Institucion posee uno ya realizado. En caso de poseerlo se solicita se nos entregue
previo a la apertura de ofertas para poder evaluar las dimensiones de las fundaciones
suministradas en los planos de licitacion,



RESPUESTA: Se adjunta como referencia Estudio de Suelos de un sector lindero ubicado a aprox.
30m de distancia de la locacion de la presente obra. La contratista debera ejecutar su propio
estudio de suelos, que sera el valido para los calculos estructurales.

4.- Segun lo solicitado en el punto D, Depésito, bafio y Obrador se solicita se nos indique
en el plano de implantacién el lugar que vuestra Institucién habilitara para la construccién
de los mismos, teniendo en cuenta que se necesitaran aproximadamente: 12m2 para
bafos, 24 m2 para obrador y 36 m2 para depésito.

RESPUESTA: Se habilitara el sector parquizado inmediato al sitio de la obra, debiendo disponerse
los bafios, obrador, depdsito y demas instalaciones de obra, dentro del mismo con un unico cerco
de obra perimetral. El sector parquizado que se vea afectado por estos usos durante la obra,
debera ser reparado y devuelto a su estado original.

5.- Dadas las distancias a sortear para las distintas actividades de la obra, se solicita se
nos indique en el plano de implantaciéon el lugar que vuestra Institucion habilitara como
limite para:

5.1.- ingreso de camiones para retiro de tierra vegetal

5.2.- Ingreso de camiones para el aporte de tosca.

5.3.- Ingreso de camiones para descarga y retiro de volquetes.

5.4.- ingreso de camiones para descargo de hormigon elaborado y eventualmente bombas
de hormigoén.

5.5.- Ingreso de camiones en general para descarga de materiales.

RESPUESTA: Dada la respuesta del punto anterior, se habilitara el porton sobre cerco de calle
Verdi, para ingreso y egreso de los camiones detallados, hasta el lugar de la obra. El sector
parquizado que se vea afectado por estos usos durante la obra, debera ser reparado y devuelto a
su estado original.

6.- Se consulta dado que se trata de una ampliacion a la construccion existente si vuestra
Instituciéon ya tiene presentado y cumplimentado todos los requisitos exigidos por la/s
ordenanzals vigente/s, para obtener el derecho de edificacion del proyecto propuesto.

En caso de que vuestra respuesta sea negativa o positiva por favor indicarnos:

6.1 quien firmara y abonara los canones ante los colegios de profesionales de la
provincia de Buenos Aires respectivos como direccion de obra

6.2 quien firmara y abonara los canones ante los colegios de profesionales de la
provincia de Buenos Aires respectivos como representante técnico.

RESPUESTA: La firma de Director de Obra sera la del profesional matriculado responsable por la
Universidad. Todos los gastos, aportes y sellados correspondientes a este tramite, seran
solventados por la contratista. La firma de Representante Técnico de la contratista (Constructor)
sera la del profesional matriculado responsable por la contratista. Todos los gastos, aportes y
sellados correspondientes a este tramite, seran solventados por la contratista.

7.- Con el objeto de poder evaluar lo mencionado en pliego “Retiro de capa vegetal con
pala frontal (minimo 80cm)”, se nos proporcione plano de:
7.1 recorrido de Cables enterrados que llegan a los buzones existentes.



7.2 Existencia de caieros eléctricos que pudieran contener cables de tensién y o datos.
7.3 Existencia de otras instalaciones

RESPUESTA: Todas las tareas de excavacion o zanjeo, deberan ser ejecutadas por la contratista,
previo cateo de los sectores a intervenir. La Universidad cuenta con planos de trazados de
caneros, pero los mismos siempre deben ser cuidadosamente verificados in situ por la contratista.

8.- Se solicita se nos indique si toda la capa vegetal retirada quedara en poder de vuestra
Institucion 6 debera ser retirada del lugar de los trabajos.

RESPUESTA: La Universidad, por medio de la Direccién de Obra, instruira a la contratista respecto
del lugar de volcado de la tierra removida, dentro del Campus, y/o del Predio Polideportivo.

9.- Se solicita se indique en planos las mamposterias solicitadas en el item 5.23.-Ladrillo
hueco de 12*18*33 revocado, revistiendo caras de edificio existente. M7.de la planilla de
cotizacion, como asi también lo solicitado en el item 5.26.- Tabique pleno terraza M7. En
caso de no existir enviarnos la planilla de cotizacién corregida.

RESPUESTA:

El item 5.23 Ladrillo hueco de 12x18x33 revocado, corresponde a los indicados con la
nomenclatura M5 en planos de arquitectura.

El item 5.26.- Tabique pleno terraza M7, corresponde al muro nomenclado M6 en planos de
arquitectura, compuesto por ladrillo hueco 12x18x33 con revoque exterior hidréfugo y pintura
texturada mas el tabique nomenclado T3 en planos de arquitectura, a realizarse con perfiles
galvanizados y placas cementicias tipo Superboard exterior y placas OSB para rigidizacion interior.
Ademas, se dejara un sector indicado en corte/vista con un bastidor metalico y con la misma placa
exterior, pero sin la placa interior, como tapa de acceso.

El item 5.24 Muro ladrillo comun visto en Terraza (hasta taldn viga existente s/2° piso) corresponde
al nomenclado M3 en planos de arquitectura.

El item 5.25 Muro ladrillo hueco 12*18*33 c/revoque impermeable en parapeto Terraza (h aprox.:
1.20m) corresponde al nomenclado M5 * en planos de arquitectura.

10.-Dado que en la visita a obra no se identific6 el médulo de aislacion indicado en el
plano de deteccién de incendio, se solicita se indique hasta donde debe extenderse la
canalizacion y cableado.

RESPUESTA: La mencion en planos respecto de conectar al modulo de aislacion no aplica, vale lo
indicado en pliego “En este caso, como en el edificio Médulo 7 hay una instalacién existente solo
se tendran que conectar los detectores al lazo mas cercano en cada nivel. El direccionamiento de
los mismos sera provisto por la direccidn de obra oportunamente”. Tanto en planta baja como en
1er piso el lazo de conexidn se encuentra a no mas de 10m del ingreso a las nuevas aulas. Los
tramos de canalizaciones nuevas vinculando a canalizaciones existentes estan ya indicadas en
planos y pliegos.

Vale aclarar como se mencioné en la visita a obra que la documentacién de deteccion en pdf
erroneamente presentd dos veces el plano de 1er piso omitiendo el de planta baja. Dicho plano se
adjunta como parte de esta circular. A los fines practicos mencionamos que en planta baja deben
considerarse 4 detectores y en 1er piso 2 detectores.



11.- Se solicita se nos indique si el conexionado de la fibra 6ptica de datos en la sala del
rack existente los realizara vuestra institucion o el contratista.

RESPUESTA: Todas las fusiones de pelos de fibra dptica son a cargo de la contratista, como parte
de las tareas indispensables para dejar en funcionamiento la instalacion de datos.



AGH Consultores s.A.

Estudios de suelos para fundaciones
Bacacay 3992 (1407) — Tel. 4671-1789

INFORME N° 1897-15 23-10-15

INFORME GEOTECNICO

OBRA: Universidad Nacional de General Sarmiento — Los Polvorines

1.

Provincia de Buenos Aires

Objeto del estudio

El presente estudio tiene por finalidad determinar las caracteristicas de los estratos del
terreno que permitan definir las condiciones de fundacion.

2.

Trabajos realizados en el terreno

Se efectuaron tres sondeos a 6 metros de profundidad. Para cada sondeo fueron
desarrolladas las siguientes tareas:

3.

Se tomaron muestras no perturbadas a cada metro de avance con sacamuestras
de zapatas delgadas (Moretto), con pison de 70 kg y caida de 70 cm.
Simultaneamente se realizaron los ensayos de penetracion por hinca (SPT),
efectuandose una valoracion de la compacidad de los estratos atravesados.

Se delimitaron y correlacionaron los estratos de las secuencias mediante
reconocimiento tacto-visual de los sedimentos extraidos.

Se midio el nivel de agua libre en cada sondeo.

Trabajos de laboratorio

En cada una de las muestras extraidas se realizaron los siguientes ensayos de
acuerdo a Normas IRAM y ASTM:

Determinacion del contenido natural de agua

Determinacion de los limites liquido y plastico

Determinacién de los pesos unitarios

Granulometria por via humeda sobre tamiz 200

Clasificacion del suelo por Sistema Unificado

Ensayos triaxiales escalonados rapidos no drenados a contenido de humedad
natural a muestras representativas de los mantos
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AGH Consultores s.A.

Estudios de suelos para fundaciones
Bacacay 3992 (1407) — Tel. 4671-1789

INFORME N° 1897-15

23-10-15

4. Estratigrafia

De acuerdo con los ensayos de laboratorio se tienen los siguientes perfiles:

Sondeo 1
Profundidad (m)
0,00 - 1,50
1,50 — 3,50
3,50 - 6,00
Sondeo 2
Profundidad (m)
0,00 — 1,50
1,50 — 2,50
2,50 - 6,00
Sondeo 3
Profundidad (m)
0,00 — 1,50
1,50 — 2,50
2,50 — 4,50
4,50 — 6,00

Nivel freatico

Descripcion

Arcillas limosas, de consistencia medianamente compacta, color castafio
muy OSCuro.

Arcillas, de consistencia medianamente compacta a compacta, color
castano rojizo.

Limos arcillosos, compactos, color castafio rojizo claro a castano claro.

Descripcion

Arcillas limosas, de consistencia medianamente compacta, color castano
muy OSCUro.

Arcillas, de consistencia compacta, color castafio rojizo oscuro.

Limos arcillosos, de consistencia compacta, color castafio rojizo claro.

Descripcion

Arcillas limosas, de consistencia medianamente compacta, color castano
muy OSCUro.

Arcillas, de consistencia medianamente compacta, color castano rojizo.
Limos, de consistencia compacta, color castafo claro a castafio rojizo.

Arcillas, compactas, color verdoso amarillento.

La napa freatica no fue detectada al momento de efectuarse los sondeos.

Resultados de laboratorio

El Anexo 1 contiene los resultados de los ensayos mencionados presentados en

forma grafica.
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AGH Consultores s.A.

Estudios de suelos para fundaciones
Bacacay 3992 (1407) — Tel. 4671-1789

INFORME N° 1897-15 23-10-15

7. Recomendaciones para fundar

Consideraciones generales

La ubicacién de los sondeos efectuados se muestra en el croquis del Anexo 2.
Se ha tomado el nivel actual del terreno como nivel de referencia (cota 0) para las
siguientes recomendaciones.

Fundaciéon mediante bases aisladas

Se han tenido en cuenta bases aisladas de aproximadamente 1,0 metro de lado.
Se podra fundar con bases apoyadas a una profundidad de 1,5 metros y asumir
entonces una tension admisible de 1,6 kg/cm? y un coeficiente de balasto vertical
K.,= 3,0 kg/cm?.

Dada la presencia de arcillas con un leve potencial de expansividad se recomienda
aislar las vigas de encadenado del terreno y utilizar contrapisos armados.

Para el céalculo de esta recomendacion se aplicé la ecuacion de Terzaghi para
bases aisladas y se utilizé un factor de seguridad fs=2,5.

Fundacién mediante pilotines

Se han tenido en cuenta pilotines perforados y hormigonados insitu, de
aproximadamente 30 cm de diametro.

Para los mismos se recomienda un plano de fundacion de 3,0 metros de
profundidad.

En este caso se podra contemplar una tensién admisible de punta de 40 tm? y
una friccién de fuste media de 1,1 t/m>.

Dada la presencia de arcillas con un leve potencial de expansividad se recomienda
aislar las vigas de encadenado del terreno y utilizar contrapisos armados.

Para el céalculo de estas recomendaciones se aplicaron las ecuaciones de Brinch
Hansen para pilotes y se utilizé un factor de seguridad fs=2,5.

Fundacién mediante platea rigida

A los efectos de realizar los célculos se ha tenido en cuenta una platea rigida, de
aproximadamente 10 metros de lado.

La misma se podra apoyar superficialmente, previa limpieza del terreno retirando
aproximadamente los primeros 50 centimetros de suelos sueltos o con restos
vegetales, compactacion del terreno expuesto verificando una consistencia
homogénea y agregado de suelos seleccionados (tipo tosca), compactados
adecuadamente, hasta alcanzar el nivel de apoyo de la platea.

En este caso se recomienda una tensiéon admisible de 0,8 kg/cm? para dichos
suelos y un coeficiente de balasto vertical K, = 1,2 kg/cm?®.
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AGH Consultores S.A.
Estudios de suelos para fundaciones
Bacacay 3992 (1407) — Tel. 4671-1789

INFORME N° 1897-15 23-10-15

Empujes de suelos

e El grafico que seguidamente se incluye podra tenerse en cuenta para evaluar la
estabilidad de muros o entibaciones que interactuan con el terreno en el subsuelo.
El mismo muestra las presiones horizontales que desarrollaran los suelos contra
los muros de un sétano a largo plazo y no tiene en cuenta las presiones
horizontales derivadas de fundaciones proximas o sobrecargas, las que deberan
ser evaluadas y adicionadas en caso de tener incidencia como asi también para la
estabilidad de excavaciones durante la obra.

Diagrama de presiones horizontales:

— H/4 |

H/2

0.25.H.1.8 t/m®

H: altura
t: toneladas
m: metro

8. Abreviaturas utilizadas

Clasif. Unif. : clasificacion unificada del Sistema Unificado | T200: porcentaje en peso de la muestra que pasa el tamiz
de Casagrande. 200

HN: humedad natural T100: idem para el tamiz 100

LL: limite liquido T40: idem para el tamiz 40

LP: limite plastico Cu: cohesion (réapida no drenada)

IP: indice de plasticidad Phi: angulo de friccion interno (rapida no drenada)

PUH: peso unitario humedo PUS: peso unitario seco
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AGH Consultores sS.A.
Estudios de suelos para fundaciones
Bacacay 3992 (1407) — Tel. 4671-1789
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ANEXO 1 — PRESENTACION GRAFICA DE RESULTADOS

SONDEO 1 Nivel Freatico: no detectado
[} Ensayos
n . . Propiedades Fisicas ® Triaxiales | Densidades Descripcion
2 Resistencia a la &£ | Escalonados
"z — o penetracion -~ Humedad natural oo Tamiz 200 ‘e Rapidos
© (3 o —a Limite Liquido =] 5
= ~ () —e— Tamiz 100 c 11
- Y- -} ——e-— Limite Plastico 0 =
4 1 = — 5
4 = ° 5] 5 o
2 o ] g £ 2 N
= E Nomero de Gol 2 2lz |35 |3 5 5
imero de Golpes = 2 o
5 p % % i | & 2|8 @ 8
3 5] g
0 10 20 30 40 0 20 30 40 50 60 70 60 70 8 9 100 &
o 0
1 |oss100| 6 |1 1 1 . cL Arcilla imosa | C2Stano muy
i oscuro
2 15520 | 7 |2 2 2 CH | 065 | 4 | 187 | 146 Castafio
f rojizo
\ Arcilla
3 2,55-3,00 | 12 |3 \ 3 3 CH Casfano
rojizo
4 |3554,00 | 11 |4 s . MH | 065 | 7 | 188 | 1,40 Castario
rojizo claro
i ) : Castafio
5 | 455500 | 11 |5 l MH Limo arcilloso|
5 5 * rojizo claro
6 |5556,00 | 12 | MH | 070 | & | 185 | 1,36 Castafio
& 6 6 - claro
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AGH Consultores S.A.
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INFORME N° 1897-15 23-10-15
SONDEO 2 Nivel Freatico: no detectado
© Ensayos
0 . ) Propiedades Fisicas B Triaxiales | Densidades Descripcion
2 Resistencia a la £ | Escalonados
Z 7 3 penetracién e tumedadnatra e Tamiz 200 s pi
© = © —— Limite Liquido Tamiz 100 < 8
i 5 T — e — Limie Plasico 2 ]
o = (] o Lol =
S o 5 ] £ p= .
= £ 2 3| 2|59 g 5
Numero de Golpes - ¥ o < Q
2 ’ % % K < e e 2 o
[} 3 g
0 10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 70 6 7 % % 100 &
o 0
1085100 7 | 1. ! * oL | oes | 4 | 186 | 150 |Arcilalimosa| St MY
\ B | oscuro
[ i
i
!
i ,
2 | 185200 | 11 |2 PREEY 2 cH Arcila | _Casano
A rojizo oscuro
W
\
‘l“
v;'-, )i
3 | 255300 11 |3 3 o 3 . MH | 075 | 6 | 1,85 | 140 Castafio
\ rojizo claro
i
i Castafio
4 | 355400 | 11 |4 4 E 4 + MH rojizo claro
i i
1 Limo arcilloso
i
1
I fi
5 | 455500 10 |5 s : 5 MH | o070 | e | 184 | 1,35 Castafio
rojizo claro
6 | 555600 | 13 . MH Castafio
6 6 rojizo claro

ANEXO 1 — PRESENTACION GRAFICA DE RESULTADOS
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SONDEO 3 Nivel Freatico: no detectado
© Ensayos
" Propiedades Fisicas ® Triaxiales | Densidades Descripcion
g Resistencia a la & Escalonados
% _ S penetracién - Humedad natural e Tamiz 200 'S Rapidos
© £ o —— Limite Liquido 2 o
s < o —e— Tamiz 100 c 3
5 - £ — o= Limite Pléstco S &
g 2 e ] o s
E] o 5 ] £ 2 .
= £ S S - E [} ® S
B Numero de Golpes o = 2 £ H 2 H °
z % % 8 = 8 o
3] 3 g
0 10 20 30 40 0 20 3 40 50 6 70 60 70 80 90 100 4
0 0
1 | o510 5 |1 1 1 cL Arcilla limosa | Cstafio muy
oscuro
2 15520 | 5 |2 2 2 CH | 060 | 4 | 1,84 | 1,39 [ Arcila Castaio
rojizo
3 | 255300 10 |3 3 3 ML Castafio
claro
4 | 355400 11 |4 . A ML | oes | 7 | 181 Castaio
rojizo
Verdoso
5 | 455500 | 13 |5 s s MH amarilontos
Arcilla
6 |555600| 14 MH | 095 | 5 | 180 | 1,33 Verdoso
6 6 6 amarillento
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ANEXO 2 — CROQUIS DE UBICACION DE SONDEOS

17 m »0S3

A
14 m

082

A

0 S1
1.5m 26 m
—[1.1m
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